
Technical Rider & Checklisten



Notus-
Gang

Stromversorgung:
2 Phasen: 230V à 16A 
für ganze Bühne

Bühne
Mind. 4x5 Meter – Änderungen sind mind. 1 Woche vor der Veranstaltung der Band mitzuteilen

Einstellungen (im Ermessen des FOH):
Gesang allgemein Lead und Backing Vocals benötigen etwas Hall & Delay vom Mischer
Gesang Lead Markus nutzt bei einigen Songs ein eigenes Effektpedal 
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RHYTHM GIT (Peter)LEAD GIT (Sommer) LEAD VOC (Markus)
BASS (Pick)

DRUMS (Bruno)



Input Type Description 48V Notes

1 XLR Base Drum X Shure BETA 91A

2 XLR Snare X Audix i-5

3 XLR HiHat X Audix ADX-51

4 XLR Tom 1 Audix D2

5 XLR Standtom Audix D2

6 XLR Under-Head Links X

7 XLR Under-Head Rechts X

8 XLR Drum PAD Roland SPD1W

9 XLR Bass

10 XLR AMBIENT MIKRO

11 XLR Rhythm Guitar (Peter)

12 XLR Lead Guitar (Sommer)

13 XLR Vocal Sommer

14 XLR Vocal Pick

15 XLR Vocal Markus (LEAD) Eigenes Effektpedal

Output Type Description

Main L XLR Output auf PA Links

Main R XLR Output auf PA Rechts
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1. IEM Sommer Sennheiser XSW IEM B-Band: Frequenz .…………...)

2. IEM Markus Sennheiser XSW IEM B-Band: Frequenz ...…………..)

3. IEM Pick Sennheiser XSW IEM B-Band:  Frequenz ..…………….)

4. IEM Peter Sennheiser XSW IEM B-Band:  Frequenz.      ………..……)

5. IEM Bruno Sennheiser XSW IEM B-Band: Frequenz.    ..………..…..)

6. IEM Mixer (Soundcraft UI24)
1. Output 1: Peter 2. Output 2: Pick
3. Output 3: Sommer 4. Output 4: Markus
5. Output 5: Bruno

7. FOH Mixer (Midas MR 18)

8. Passive Splitter (Inputs according Table)

9. Power Conditioner (Adam Hall)



Beschreibung Download

Midas MR18 Software

Soundcraft UI24 Bedienungsanleitung

Sennheiser XSW IEM Bedienungsanleitung


